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Czym jest xWDM? 
xWDM (Wavelength Division Multiplexing) to technologia zwielokrot-
nienia falowego, która umożliwia przesyłanie wielu strumieni danych 
przez jedno włókno światłowodowe, na różnych długościach fal.

Dzięki xWDM możemy efektywniej wykorzystać dostępną infrastruktu-
rę światłowodową. Do uruchomienia pojedynczej usługi wykorzystu-
jemy długość fali, a nie włókno lub parę włókien, jak to miało miejsce  
w klasycznym modelu uruchomiania nowych usług. 

Zalety systemu xWDM

• Oszczędność na infrastrukturze – stosując multipleksery po jednym lub 
dwóch włóknach można przesłać więcej niż jedną transmisję.  

• Multiservice – dzięki technologii xWDM na każdej długości możemy 
uruchomić inną usługę, nie ma znaczenia przepustowość czy 
wykorzystywany protokół.

• Elastyczność – xWDM umożliwia bezprzerwową rozbudowę sieci o 
dodatkowe usługi.

• Nowoczesne podejście – technologia xWDM cieszy się coraz większą 
popularnością, rozwijają się nowe urządzenia oraz rozwiązania bazujące 
właśnie na tej technologii. Stosując xWDM jesteśmy przygotowani na 
nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku.

Service 1 Service 1

Service 2 Service 2

Service 3 Service 3

Service 4 Service 4

Service 5 Service 5

Service 6 Service 6

Service 7 Service 7

Service 8 Service 8

Technologia xWDM.
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Stosując technologię xWDM możemy ograniczyć ilość  
wykorzystywanych włókien.



CWDM - |ang. Coarse Wavelength 
Division Multiplexing |

O-Band WDM - | ang. O-Band 
Wavelength Division Multiplexing |

DWDM - | ang. Dense Wavelength 
Division Multiplexing |

Cechy CWDM:
• 18 kanałów
• Szeroki zakres 1260 ~ 1620nm
• Szeroki wachlarz przepustowości od 1/10Gb Ethernet, 8/16G Fibre Channel
• W pełni pasywne rozwiązanie

Cechy O-Band WDM:
• 16 kanałów
• Zakres 1290 ~ 1315nm
• Możliwość uruchomienia transmisji 100Gb Ethernet
• W pełni pasywne rozwiązanie

Cechy DWDM:
• 48 lub 96 kanałów
• Zakres 1525~1565nm
• Bardzo szeroki wachlarz przepustowości od 1/10/25/100/400Gb  

Ethernet, 8/16/32G Fibre Channel
• Systemy aktywne z transponderami i wzmacniaczami 

Zastosowanie: Połączenia lokalne do 70km

DWDM, CWDM, O-Band WDM czyli wariacje technologii xWDM.

Zastosowanie: Połączenia lokalne do 25km

Zastosowanie: Do transmisji długodystansowej
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Urządzenia do zwielokrotnienia 
transmisji.

Mutipleksery xWDM 

Multiplekser optyczny jest kluczowym elementem technologii xWDM. Pozwala na 
zwielokrotnienie fal świetlnych, czyli na przesłanie kilku strumieni danych na różnych 
długościach fal przez jedno włókno światłowodowe.

Na każdym porcie klienckim możemy uruchamiać różne usługi o różnych przepusto-
wościach. 

Multipleksery to urządzenia pasywne, nie wymagające zasilania czy oprogramowa-
nia. A dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów urządzenia prowadzają 
niskie straty wtrąceniowe oraz wysoką izolację między kanałami.

OADM – (ang. Optical Add Drop Multiplexer)

Dzięki OADM możemy w lokalizacjach pośrednich dodawać oraz  
zrzucać dowolne długości fali.

Dostępne są dwa rodzaje OADMów: East Only oraz East&West.

• East Only -  urządzenie zrzuca konkretne długości fali tylko  
z kierunku East

• East&West -  urządzenie zrzuca konkretne długości fali z kierunku 
East jak i West

Podobnie jak multipleksery, OADMy to urządzenia pasywne,  
niewymagające zasilania.

Ethernet

Fibre Channel

SDH

Video
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CWDM | przykładowa aplikacja.
CWDM po dwóch włóknach (2J) 
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CWDM | przykładowa 
aplikacja.

CWDM po dwóch włóknach (2J) 

2 włókna = 18 transmisji

Połączenie dwóch multiplekserów GPCMD081LULU4761MDSS oraz 
GPCMD100LULU2745NDSS na obu końcach linii, pozwala na uruchomienie  
do 18 transmisji w technologii CWDM. 

Całe rozwiązanie jest w pełni pasywne, a maksymalny dystans na jaki możemy 
uruchomić usługi zależy od budżetu mocy modułów optycznych.

Multipleksery w obudowie typu Drawer, które są kompatybilne z GBC Drawer 
System. W 1U 19” możemy umieścić do 4 tego typu urządzeń.

Numer Opis

GPCMD180SASA2761MRSS Multiplekser CWDM Duplex, 18 kanałów CWDM  
1270-1610nm, obudowa Rack 19”

GPCMD081LULU4761MDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 8 kanałów CWDM  
1470-1610nm, Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, 
obudowa typu Drawer

GPCMD044LULU4761MDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 4 kanały CWDM 1470, 1490, 
1590, 1610nm, Upgrade Port 1 1260~1457nm, Upgrade 
Port 2 1503~1577nm Upgrade port, Monitor port, obudo-
wa typu Drawer

GPCMD100LULU2745NDSS Multiplekser CWDM Duplex, 10 kanałów CWDM  
1270-1450nm, obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

Symbol Numer Opis

1 GPCMD081LULU4761MDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 8 kanałów CWDM  
1470-1610nm, Upgrade port, Monitor port,  
obudowa typu Drawer

2 GPCMD100LULU2745NDSS Multiplekser CWDM Duplex, 10 kanałów CWDM  
1270-1450nm, obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer
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CWDM | przykładowa aplikacja.
CWDM po jednym włóknie (1J) z punktem pośrednim
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CWDM po jednym włóknie (1J) z punktem pośrednim

1 włókna = wiele możliwości
Połączenie dwóch multiplekserów GPCMS044SASA4761MDSS oraz GPCDS044SA-
SA4761MDSS na obu końcach linii, pozwala na uruchomienie do 2 transmisji w technolo-
gii CWDM, a dodatkowo w oparciu o dwa upgrade porty możemy uruchomić transmisję 
1310nm oraz cały system DWDM. 

W lokalizacjach pośrednich możemy instalować OADMy, za pomocą których w elastyczny 
sposób możemy dodawać i zrzucać poszczególne długości fali.

Multipleksery w obudowie typu Drawer, które są kompatybilne z GBC Drawer System.  
W 1U 19” możemy umieścić do 4 tego typu urządzeń.

Numer Opis

GPCMS180SASA2761MRSS Multiplekser CWDM Simplex, 18 kanałów CWDM 1270-1610nm,  
obudowa Rack 19”

GPCDS180SASA2761MRSS Demultiplekser CWDM Simplex, 18 kanałów CWDM 1270-1610nm,  
obudowa Rack 19”

GPCMS081SASA4761MDSS Multiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm,  
Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCDS081SASA4761MDSS Demultiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm,  
Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCMS044SASA4761MDSS
Multiplekser CWDM Simplex, 4 kanały CWDM 1470, 1490, 1590, 
1610nm, Upgrade Port 1 1260~1457nm, Upgrade Port 2 1503~1577nm 
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCDS044SASA4761MDSS
Demultiplekser CWDM Simplex, 4 kanały CWDM 1470, 1490, 1590, 
1610nm, Upgrade Port 1 1260~1457nm, Upgrade Port 2 1503~1577nm 
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCMS100SASA2745NDSS Multiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-1450nm,  
obudowa typu Drawer

GPCDS100SASA2745NDSS Demultiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-1450nm, 
obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

CWDM | przykładowa aplikacja.

Symbol Numer Opis

1 GPCMS044SASA4761MDSS
Multiplekser CWDM Simplex, 4 kanały CWDM 
1470, 1490, 1590, 1610nm,  Upgrade port 1 
1260~1457nm, Upgrade port 2 1503~1577nm, 
Monitor port, obudowa typu Drawer

2 GPCOS020SASAyyzzNDSS OADM CWDM Simplex East&West, 2 kanały 
CWDM 1yy0, 1zz0nm, obudowa typu Drawer

3 GPCDS044SASA4761MDSS

Demultiplekser CWDM Simplex, 4 kanały 
CWDM 1470, 1490, 1590, 1610nm,  Upgra-
de port  1: 1260~1457nm, Upgrade port  2: 
1503~1577nm, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu 
Drawer
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O-Band WDM | przykładowa aplikacja.
O-Band WDM po jednym włóknie (1J) 
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O-Band WDM po jednym włóknie (1J) 

1 włókna = 8 x 100G
Dzięki technologii O-Band WDM możemy w pełni pasywnie uruchamiać 
transmisje 100Gb Ethernet na dystansie do 25km.

Łącząc multipleksery GPLMS160SASA9512MDSS, GPLDS160SASA9512MDSS 
uzyskujemy możliwość uruchomienia do 8 transmisji 100G po jednym włók-
nie światłowodowym. 

Multipleksery w obudowie typu Drawer, które są kompatybilne z GBC Drawer 
System. W 1U 19” możemy umieścić do 4 tego typu urządzeń.

O-Band WDM  | przykładowa 
aplikacja.

Numer Opis

GPLMS160SASA9512MDSS Multiplekser O-Band WDM Simplex, 16 kanałów O-Band WDM  
1295.56 - 1312.58nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPLDS160SASA9512MDSS Demultiplekser O-Band WDM Simplex, 16 kanałów O-Band WDM  
1295.56 - 1312.58nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPLMS081SASA9503MDSS
Multiplekser O-Band WDM Simplex, 8 kanałów O-Band WDM  
1295.56 - 1303.45nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu  
Drawer

GPLDS081SASA9503MDSS Demultiplekser O-Band WDM Simplex, 8 kanałów O-Band WDM 1295.56 
- 1303.45nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPLMS081SASA0412MDSS Multiplekser O-Band WDM Simplex, 8 kanałów O-Band WDM 1304.58 - 
1312.58nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPLDS081SASA0412MDSS
Demultiplekser O-Band WDM Simplex, 8 kanałów O-Band WDM 
1304.58 - 1312.58nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu  
Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

Symbol Numer Opis

1 GPLMS160SASA9512MDSS
Multiplekser O-Band WDM Simplex,  
16 kanałów O-Band WDM 1295.56 - 
1312.58nm, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

2 GPLDS160SASA9512MDSS
Demultiplekser O-Band WDM Simplex, 
16 kanałów O-Band WDM 1295.56 - 
1312.58nm, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły 
typu Drawer

Mux

Demux

Com

Com

Mon

Mon

1295.56

1295.56

1304.58

1304.58

1296.80

1296.80

1305.72

1305.72

1297.80

1297.80

1306.85

1306.85

1298.93

1298.93

1308.00

1308.00

1300.05

1300.05

1302.31

1302.31

1309.14

1309.14

1311.43

1311.43

1301.18

1301.18

1301.45

1301.45

1310.26

1310.26

1312.58

1312.58

1

2

8 x 100GbE

8 x 100GbE



O-Band WDM  | przykładowa aplikacja.
O-Band WDM i CWDM w tym samym włóknie
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O-Band WDM przez CWDM 

O-Band WDM i CWDM w tym samym włóknie
Ze względu na charakterystykę całe O-Band WDM zajmuje bardzo wąski 
przedział w II oknie transmisyjnym. Biorąc to pod uwagę mamy możliwość 
uruchomienia tych transmisji poprzez Upgrade Port multiplekserów CWDM.

Łącząc multiplekser GPLMD160LULU9512MDSS z Upgrade Portem CWDMa 
GPCMD081LULU4761MDSS otrzymujemy system, który może świadczyć do 
16 usług 100Gb Etherent oraz dodatkowo 8 transmisji niższej prędkości jak 
np. 10Gb Ethernet lub 16G Fibre Channel. Wszystko w oparciu o parę włókien 
na dystansie do 25km. 

Multipleksery w obudowie typu Drawer, które są kompatybilne z GBC Drawer 
System. W 1U 19” możemy umieścić do 4 tego typu urządzeń.

O-Band WDM | przykładowa 
aplikacja.

Numer Opis

GPLMD160LULU9512MDSS Multiplekser O-Band WDM Duplex, 16 kanałów O-Band WDM  
1295.56 - 1312.58nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPLMD081LULU9503MDSS
Multiplekser O-Band WDM Duplex, 8 kanałów O-Band WDM  
1295.56 - 1303.45nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

GPLMD081LULU0412MDSS
Multiplekser O-Band WDM Duplex, 8 kanałów O-Band WDM  
1304.58 - 1312.58nm,  Upgrade Port, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

Symbol Numer Opis

1 GPLMD160LULU9512MDSS
Multiplekser O-Band WDM Duplex,  
16 kanałów O-Band WDM 1295.56 - 
1312.58nm, Monitor port, obudowa typu 
Drawer

2 GPCMD081LULU4761MDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 8 kanałów 
CWDM 1470-1610nm, Upgrade port,  
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły 
typu Drawer
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DWDM  | przykładowa aplikacja.
DWDM po dwóch włóknach 2 włókna = 48 usług
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DWDM po dwóch włóknach 

2 włókna = 48 usług

DWDM po dwóch włóknach oferuje bardzo szerokie możliwości, a w 
połączeniu z urządzeniami aktywnymi możemy zbudować system do 
świadczenia usług na dystans znacznie wyższy, niż budżet mocy modułów 
optycznych.

Rozwiązania DWDM pozwalają na uruchomienie dużej ilości usług, przy 
zachowaniu standardowych gabarytów urządzeń 1U 19”. Dwa multipleksery 
GPDMD480LULU1461MRLS umożliwiają uruchomienie do 48 usług Ether-
net 1/10/25/40/100G czy nawet 400G czy Fibre Channel 8/16G czy 32G.

DWDM | przykładowa  
aplikacja.

Numer Opis

GPDMD480LULU1461MRLS
Multiplekser DWDM Duplex, 48 kanałów DWDM CH14 – CH61, 
Monitor port, obudowa Rack 19”, Multiplekser z niskim tłumie-
niem

GPDMD480LULU1461MRSS Multiplekser DWDM Duplex, 48 kanałów DWDM CH14 – CH61, 
Monitor port, obudowa Rack 19”

GPDMD400LULU2160MRSS Multiplekser DWDM Duplex, 40 kanałów DWDM CH21 – CH60, 
Monitor port, obudowa Rack 19”

GPDMD081LULU3441MDSS Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów DWDM CH34 – CH41, 
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMD080LULU5461MDSS Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów DWDM CH54 – CH61, 
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMD080LULU2532NDSS Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów DWDM CH25 – CH32, 
obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

Symbol Numer Opis

1 GPDMD480LULU1461MRLS
Multiplekser DWDM Duplex, 48 kanałów DWDM 
CH14 – CH61, Monitor port, obudowa Rack 19”, 
Multiplekser z niskim tłumieniem
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DWDM  | przykładowa aplikacja.
DWDM po dwóch włóknach 2 włókna = 48 usług
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DWDM po jednym włóknie 

1 włókno = efektywna transmisja długodystansowa

DWDM podobnie jak CWDM może działać w oparciu o jedno włókno światłowodowe. 
Jednak ze względu na potrzebę stosowania wzmacniaczy, w przypadku transmisji da-
lekiego zasięgu, multipleksery dedykowane na rozwiązanie 1J muszą mieć specyficzną 
konstrukcję, która pozwoli na wzmocnienie sygnału w obu kierunkach.

DWDM | przykładowa aplikacja.

Numer Opis

GPDMS200LULU1861ORSS-B
Multiplekser DWDM Simplex typ B, 20 transmisji DWDM, porty 
EDFA, OTDR port, porty CWDM 1470, 1490nm, Monitor port,  
obudowa Rack 19”

GPDMS200LULU1861ORSS-A
Multiplekser DWDM Simplex typ A, 20 transmisji DWDM, porty 
EDFA, OTDR port, porty CWDM 1470, 1490nm, Monitor port,  
obudowa Rack 19”

GPDMS080LULU2541MDSS-B Multiplekser DWDM Simplex typ B, 8 transmisji DWDM, porty  
EDFA, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS080LULU2541MDSS-A Multiplekser DWDM Simplex typ A, 8 transmisji DWDM, porty  
EDFA, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS081SASA3441MDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH34 – CH41,  
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDDS081SASA3441MDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH34 – CH41,  
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS080SASA5461MDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH54 – CH61,  
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDDS080SASA5461MDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH54 – CH61,  
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS080SASA2532NDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH25 – CH32,  
obudowa typu Drawer

GPDDS080SASA2532NDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH25 – CH32,  
obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer

Symbol Numer Opis

1 GPDMS200LULU1861ORSS-A
Multiplekser DWDM Simplex typ A, 20 
transmisji DWDM, porty EDFA, OTDR 
port, porty CWDM 1470, 1490nm,  
Monitor port, obudowa Rack 19”

2 GPDMS200LULU1861ORSS-B
Multiplekser DWDM Simplex typ B, 20 
transmisji DWDM, porty EDFA, OTDR 
port, porty CWDM 1470, 1490nm,  
Monitor port, obudowa Rack 19”

MON C
COM OTDR

COM OTDR

MON C

EDFA L

EDFA L

C18

C18

C42

C42

C22

C22

C46

C46

C26

C26

C50

C50

C30

C30

C54

C54

C34

C34

C58

C58

C19

C19

C43

C43

C23

C23

C47

C47

C27

C27

C51

C51

C31

C31

C55

C55

C35

C35

C59

C59

C20

C20

C44

C44

C24

C24

C48

C48

C28

C28

C52

C52

C32

C32

C56

C56

C36

C36

C60

C60

C21

C21

C45

C45

C25

C25

C49

C49

C29

C29

C53

C53

C33

C33

C57

C57

C37

C37

C61

C61

MOC M

MOC M

EDFA H

EDFA H

A

B

1

2

20 transmisji

20 transmisji

EDFA

EDFA

EDFA

EDFA

Dwa multipleksery A i B pozwalają na uruchomienie do 20 usług w relacji 
punkt-punkt. Urządzenia mają dedykowane porty na wzmacniacze oraz 
porty monitor za pomocą, których możemy dokonywać podglądu mocy na 
wszystkich kanałach. Wszystko to przy zachowaniu standardowych gabary-
tów urządzeń 1U 19”.
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CWDM + DWDM razem 

„Pay as you grow”
Modułowość rozwiązań GBC Photnics wspiera elastyczną rozbudowę systemu o dodat-
kowe transmisje.

Jednym z rozwiązań jest rozszerzanie CWDMa z 8 do pełnych 18 kanałów w II oraz III 
oknie transmisyjnym, a dodatkowo na kanałach 1530 oraz 1550nm możemy uruchomić  
8 i 16 kanałów DWDM. 

Wszystkie urządzenia w kompaktowej obudowie typu Drawer są kompatybilne z GBC 
Drawer System. W 1U 19” możemy umieścić do 4 tego typu urządzeń.

CWDM + DWDM  | przykładowa aplikacja.

Numer Opis

GPCMS081SASA4761MDSS Multiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm, 
Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCDS081SASA4761MDSS Demultiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm, 
Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPCMS100SASA2745NDSS Multiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-1450nm, 
obudowa typu Drawer

GPCDS100SASA2745NDSS Demultiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-
1450nm, obudowa typu Drawer

GPDMS081SASA3441MDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH34 – CH41, 
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDDS081SASA3441MDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH34 – CH41, 
Upgrade port, Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS080SASA5461MDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH54 – CH61, 
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDDS080SASA5461MDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH54 – CH61, 
Monitor port, obudowa typu Drawer

GPDMS080SASA2532NDSS Multiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH25 – CH32, 
obudowa typu Drawer

GPDDS080SASA2532NDSS Demultiplekser DWDM Simplex, 8 kanałów DWDM CH25 – CH32, 
obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły typu Drawer
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Symbol Numer Opis

1 GPCMD081LULU4761MDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 8 kanałów 
CWDM 1470-1610nm, Upgrade port,  
Monitor port, obudowa typu Drawer

2 GPCMD100LULU2745NDSS
Multiplekser CWDM Duplex, 10 kanałów 
CWDM  
1270-1450nm, obudowa typu Drawer

3 GPDMD081LULU3441MDSS
Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów 
DWDM CH34 – CH41, Upgrade port,  
Monitor port, obudowa typu Drawer

4 GPDMD080LULU2532NDSS
Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów 
DWDM CH25 – CH32, obudowa typu 
Drawer

5 GPDMD080LULU5461MDSS
Multiplekser DWDM Duplex, 8 kanałów 
DWDM CH54 – CH61, Monitor port,  
obudowa typu Drawer

GPCH-4D1RU-V3 Półka 1U 19” mogąca pomieścić 4 moduły 
typu Drawer

COM

COM

COM

COM

COM

1270

MON

MON

MON

1290

1260-1457

1310

1470

C34

C25

C54

UPG

1330

1490

C35

C26

C55

1350

1510

C36

C27

C56

1370

1530

C37

C28

C57

1390

1550

C38

C29

C58

1410

1570

C39

C30

C59

1430

1590

C40

C31

C60

1450

1610

C41

C32

C61

2

1

4

5

3



Diagnostyka | do ułatwienia sobie życia.

Port Monitor Port OTDR

Drugim portem który jest szeroko stosowany w rozwiązaniach xWDM GBC  
Photonics to monitor port. 

Za jego pomocą możemy podpiąć analizator widma i dokonać podglądu mocy 
optycznej na wszystkich działających transmisjach. Na porcie monitor mamy  
podgląd 1%-ta mocy optycznej bez wpływu na uruchomione usługi.

Dzięki portowi monitor w dowolnym momencie dokonać inspekcji mocy na  
poszczególnych kanałach co poprawia diagnostykę w przypadku awarii.

Urządzenia mogą zostać wyposażone w dodatkowe porty poprawiające diagnostykę 
systemu xWDM czy samego włókna optycznego. 

OTDR port to dodatkowy port zabudowany na urządzeniu który umożliwia podpięcie 
reflektometru optycznego i dokonanie pomiaru włókna światłowodowego na długo-
ści fali 1625nm bez wpływu na uruchomione transmisje.

Stosując tego typu port możemy w dowolnym momencie dokonać inspekcji trasy 
optycznej, sprawdzić czy parametry takie jak tłumienie czy reflektancja nie uległy 
zmianie. 

1260-1457 1503-1577 1470 1490 1590 1610COM MON OTDR
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Rozwiązania do muf

CWDM do tacki na spawy

Poza obudowami typu Drawer oraz standardowymi Rack 19” GBC Photonics posiada 
w ofercie linię produktów dostosowanych do montażu w mufie. Dostępne są dwie 
główne grupy produktów przystosowanych do tego typu aplikacji, są to Compact 
Box oraz Metal Tube.

Metal Tube to pojedyncze filtry, których rozmiary są zbliżone do osłonek na spawy, 
co sprawia, że w łatwy sposób mogą zostać zamontowane w tacce. 

Compact Box to urządzenia działające w technologii CWDM. Dzięki zastosowaniu 
dedykowanych filtrów urządzenia mogą mieć bardzo małe rozmiary, dzięki czemu 
bezproblemowo są instalowane w tacce spawów.

Rozwiązania do Muf | przykładowa aplikacja.

Numer Opis

GPCOS010WCWC1xx0NTSS OADM CWDM Simplex East only, 1 kanał CWDM 1xx0nm,  
obudowa typu Metal Tube
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Rozwiązanie Compact Box

Numer Opis

GPCMS180SASA2761NCSS Multiplekser CWDM Simplex, 18 kanałów CWDM 1270-1610nm, 
obudowa Compact Box

GPCMS081SASA4761NCSS Multiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm, Up-
grade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa Compact Box

GPCDS081SASA4761NCSS Demultiplekser CWDM Simplex, 8 kanałów CWDM 1470-1610nm, 
Upgrade Port 1260~1457nm, Monitor port, obudowa Compact Box

GPCMS044SASA4761NCSS
Multiplekser CWDM Simplex, 4 kanały CWDM 1470, 1490, 1590, 
1610nm, Upgrade Port 1 1260~1457nm, Upgrade Port 2 1503~1577nm 
Upgrade port, Monitor port, obudowa Compact Box

GPCDS044SASA4761NCSS
Demultiplekser CWDM Simplex, 4 kanały CWDM 1470, 1490, 1590, 
1610nm, Upgrade Port 1 1260~1457nm, Upgrade Port 2 1503~1577nm 
Upgrade port, Monitor port, obudowa Compact Box

GPCMS100SASA2745NCSS Multiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-1450nm, 
obudowa Compact Box

GPCDS100SASA2745NCSS Demultiplekser CWDM Simplex, 10 kanałów CWDM 1270-1450nm, 
obudowa Compact Box

GPCOS010SASA1xx0NCSS OADM CWDM Simplex East&West, 1 kanał CWDM 1xx0nm, obudowa 
typu Compact Box

GPCOS010SASA1xx0NCSS-1 OADM CWDM Simplex East only, 1 kanał CWDM 1xx0nm, obudowa 
typu Compact Box

GPCOS020SASAxxyyNCSS OADM CWDM Simplex East&West, 2 kanał CWDM 1xx0, 1yy0nm, 
obudowa typu Compact Box

GPCOS020SASAxxyyNCSS-1 OADM CWDM Simplex East only, 2 kanał CWDM 1xx0, 1yy0nm, obu-
dowa typu Compact Box

Pojedynczy filtr 
Meta Tube 
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